RUSZTOWANIA SADOWNICZE
PALE 1 PALIKI DREWNIANE
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RUSZTOWANIA SADOWNICZE NA PALACH DREWNIANYCH.

PALE DREWNIANE OFEROWANE PRZEZ FIRME DREWGOR 5A EKOLOGICZNYM
MATERIALEM POCHODZACYM Z POLSKICH LASOW. TRWALOSC DOBRZE ZAIM-
PREGNOWANYCH PALI WYNOSI MINIMUM 15 LAT W KONTAKCIE Z ZIEMIA.

ZALETA SYSTEMOW SZPALEROWYCH ZBUDOWANYCH NA PALACH DREWNIANYCH JEST
PRZEDE WSZYSTEKIM:

® EATWOSC | WYGODA MONTAZU
® MOZLIWOSC INSTALAC]I DOWOLNE] LICZBY DRUTOW
(NIE SA WYMAGANE ZADNE SPECJALNE OBEJMY, DRUT MOCOWANY JEST DO DREWNA
ZA POMOCA SKOBLI)
B DUZA WYTRZYMALOSC | ELASTYCZNOSC DREWNA (DREWNO WYGINA SIE A NIE LAMIE)
® TANSZY TRANSPORT ZE WZGLEDU NA RELATYWNIE NISKA WAGE
® BARDZIE] NATURALNY WYGLAD SADU

= A
SYSTEM OPARTY NA KROTKICH PALACH (2,5 - 3,5 M) ROZSTAWIONYCH W ODSTEPACH 7-8
M. PALE UMIESZCZONE W ZIEMI NA GEEBOKOSCI 70-80 CM.
F[J 1}1 WADA TAKIEGO ROZWIAZANIA JEST STOSUNKOWO MAEA WYTRZYMALOSC NA BOCZNE
WIATRY.
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| ] SYSTEM ZBUDOWANY NA PALACH KROTKICH (2,5 - 3,5 M) I DEUGICH (4-4,5M).
/r' I ] I [ W TE] KONSTRUKCJI PALE DEUGIE UMIESZCZONE SA CO KILKA (3-5) PALI KROTKICH.
Far ey vl ROZWIAZANIE TAKIE POZWALA STEZYC PALE DEUGIE DRUTEM ROWNIEZ W POPRZEK.
/l / [ | / | | STEZENIE POPRZECZNE, UMIESZCZONE WYSOKO NA DEUGICH PALACH UMOZLIWIA SWO-
L HL S 1 BODNY PRZEJAZD SPRZETEM WZDiUZ RZEDOW. TAKIE RUSZTOWANIE JEST ZDECYDOW-
h’ l l h l ANIE BARDZIE] ODPORNE NA WARUNKI METEOROLOGICZNE I OBCIAZENIA NIZ ZWYKLE
RUSZTOWANIE. PALE UMIESZCZONE SA W RZEDACH CO 7-8 M.

3. RUSZTOWANIE “KROK PO KROKU"

ROZWIAZANIE BAZUJE NA WYSOKICH PALACH (4-5 M W ZALEZNOSCI OD POTRZEB). PALE
UMIESZCZONE SA W RZEDACH CO 10 M, WKOPANE W ZIEMIE NA GLEBOKOSC 0,7 M.
DZIEKI ZASTOSOWANIU WYSOKICH PALI MOZLIWE JEST ZAMOCOWANIE STEZENIA
KAZDEGO PALA WZDEUZ 1 W POPRZEK RZEDU, CO DAJE NAM BARDZO STABILNY I
ODPORNY SYSTEM ORAZ POZWALA NA ZASTOSOWANIE WIEKSZE] ODLEGLOSCI MIEDZY
PALAMI W RZEDACH. WYSOKO POPROWADZONE STEZENIE POPRZECZNE UMOZLIWIA
SWOBODNY PRZEJAZD SPRZETU WZDEUZ RZEDOW.

NAZWA ,KROK PO KROKU" WYNIKA STAD, ZE RUSZTOWANIE TAKIE ROZBUDOWUJEMY
STOPNIOWO PRZEZ KILKA LAT. W CIAGU PIERWSZYCH LAT PO ZALOZENIU SADU
WYSTARCZAJACA PODPORE DLA DRZEWEK BEDA STANOWILY TYLKO PALE STOJACE W
RZEDACH, WZMOCNIONE DRUTEM BIEGNACYM WZDLUZ RZEDOW, A WIEC STEZONE W
JEDNYM KIERUNKU, JAK W RUSZTOWANIU ZWYKEYM. PO ZAISTNIENIU POTRZEBY
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI NA SKUTEK POJAWIENIA SIE WIEKSZE] ILOSCI OWOCOW
(A CO ZA TYM IDZIE | OBCIAZEN) tACZYMY PALE DRUTEM BIEGNACYM W POPRZEK
RZEDOW, CO ZAPEWNI RUSZTOWANIU DUZA STABILNOSC.

DODATKOWA ZALETA TAKIEGO RUSZTOWANIA JEST TO, ZE STANOWI ONO GOTOWA BAZE
DO ZAMONTOWANIA NA NIM SIATKI PRZECIWGRADOWE].




